
 

2013 年 1 月 24 日 

 
  平成２４年度省エネ大賞において  

ルームエアコン『うるさら７』が最高賞である「経済産業大臣賞」 

『業務用空調機に対する節電ソリューションの取組み』が「省エネルギーセンター会長賞」を受賞 

     

ダイキン工業株式会社は、財団法人省エネルギーセンターが主催する平成２４年度省エネ大

賞（製品・ビジネスモデル部門）において、ルームエアコン『うるさら７（Ｒシリーズ）』（対象機

種：４．０ｋＷ・５．６ｋＷ・６．３ｋＷ・７．１ｋＷクラス※１）が、最高賞である「経済産業大臣

賞」を、また『業務用空調機に対する節電ソリューションの取組み』が「省エネルギーセンタ

ー会長賞」をそれぞれ受賞しました。表彰式は平成２５年１月３０日に東京ビッグサイトで開

催される「ＥＮＥＸ２０１３  第３７回地球環境とエネルギーの調和展」で行わ

れる予定です。受賞製品や取組み内容は、「ＥＮＥＸ２０１３」ダ イキンブー スにて

ご覧いただくことができます。 

省エネ大賞は、企業・自治体・教育機関等において優れた省エネ活動や先進省エネ製品、ビ

ジネスモデル等を表彰することで、省エネルギー意識の浸透、省エネルギー製品の普及促進等

に寄与することを目的としたものです。 

「経済産業大臣賞」を受賞したルームエアコン『うるさら７』は、環境負荷を軽減するため、

従来の冷媒ＨＦＣ４１０Ａと比べて地球温暖化係数が約３分の１※２と低く、冷暖房時のエネル

ギー効率に優れた新冷媒ＨＦＣ３２を世界で初めて※３採用しています。ワイドリビングに最適

な４．０ｋＷ（主に１４畳用）・５．６ｋＷ（主に１８畳用）クラスにおいては業界トップ※４の省

エネ性を達成し、大幅な電気代削減にも寄与しています。 

『うるさら７』は、高いレベルの省エネ性能であることだけでなく、新しい冷媒であるＨＦＣ

３２の特性を引き出す技術、室内機の新吸込み構造、新除湿方式という３つの省エネ性を高め

る革新的な技術が高く評価され今回の受賞に至りました。 

「省エネルギーセンター会長賞」を受賞した『業務用空調機に対する節電ソリューションの取

組み』は、東日本大震災後の全国的な節電要請に応えた実績が評価されました。オフィスビル

におけるエネルギー消費量の約４割を占める空調機への節電・省エネ対策を推進するため、安

価で素早く対応できる独自のサービス・商品により、お客様の節電をサポートしました。       

具体的には、既設の業務用空調機に対し、制御基板をチューニングして省エネ運転の設定をする

『ＶＲＶ・エネ・ＴＵＮＩＮＧ』や、室外機に水を噴霧し打ち水の効果で消費電力を削減する『ス

カイエネカット』など多数の節電メニューにより、全国で約６０万 kW※５の節電を達成しました。 

当社は今後も機器の省エネ性はもちろんのこと、グローバルに通用する、環境性においても先進

した技術やサービスを発信し、快適性と両立を実現する商品開発に取り組んでまいります。  

  
 

 

 

※１ 対象機種型式 AN40PRP AN56PRP AN63PRP AN71PRP  

※２ 温暖化係数は IPCC 第 4 次評価報告書を使用。温暖化係数 GWP(100 年値)2,090（HFC410A）と 675（HFC32）の比較 

※３ 2012 年 11 月 1 日発売 家庭用壁掛け型ルームエアコンにおいて 

※４ 2012 年 12 月 1 日現在 家庭用壁掛け型ルームエアコン（4.0kW・5.6kW クラス）において 

   AN40PRP 期間消費電力量 1145kWh、AN56PRP 期間消費電力量 1840kWh 

※５ 2011 年夏期において（当社試算）。 

 



【ご参考】主な商品・取組みの特長 

①「経済産業大臣賞」を受賞 ルームエアコン『うるさら７（Ｒシリーズ）』 

◆ルームエアコンにおいて世界初の冷媒ＨＦＣ３２を採用 

新冷媒ＨＦＣ３２は地球温暖化係数が低いだけでなく冷媒自体の性能が高く、使用する冷媒量も削

減できます。また施工方法・器具もＨＦＣ４１０Ａから変更することなく設置することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆従来の約半分の時間で設定温度に到達する「サーキュレーション気流」 

広いリビングでも気流が届くように、風を沿わせて上に曲げるコアンダ技術を採用した新フラップ

を搭載しました。下吸込み構造と組み合わせることで、空気を効率よく循環させる「サーキュレー

ション気流」を実現しています。天井付近から気流を行き届かせることにより、人に直接風を当て

ることなく、素早くお部屋を冷やすことが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「サーキュレーション気流」によって効率よく空気が循環し、部屋の奥（エアコン６ｍ先）が設定 

温度になるまでの時間が約半分になります（新モデル機７分、従来機１５分 １４畳での比較）。 

素早く温度ムラをなくすことで、部屋のどこにいても快適に過ごしやすくなります。 

 
 
 
 
 
 

◆消費電力約半分の「新・さらら除湿」で快適＆省エネ湿度コントロール 

夏場のエアコンによる冷えすぎを防止するには、設定温度はできるだけ下げずに湿度を下げるこ

とが重要です。しかし従来の除湿方式（再熱除湿）では、室温を下げすぎないように一度冷やし

た冷気を暖めるため、電気代がかかることが課題でした。新しい除湿方式では、必要な除湿量に

合わせてリニアに熱交換器の使用量を変更し、部屋にある温かい空気と混ぜることで除湿するの

で従来の約半分の消費電力で、寒くなりにくい除湿が可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下から吸い込むことで
効率よく風を回します

風を沿わせて曲げる
【サーキュレーションフラップ】

人に風が当たらず、
障害物がない天井を利用

新モデル　（冷房時・７分後）従来機　（冷房時・７分後）

＜条件＞運転開始時室内35℃　設定温度26℃　（共通）

部屋全体が均一な温度になるのに時間がかかる 部屋全体が素早く均一な温度になって快適！
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＜条件＞室内28℃60%RH│室外28℃　吹き出し温度26℃、除湿量250cc
　　　　　　従来の除湿AN40NRP 200W、新さらら除湿AN40PRP 105W　　　
　　

（当社条件）室内温度 28℃、

湿度 60％、室外温度 28℃の恒

温室で連続運転。吹き出し温

度 26℃、除湿量 250 ㏄/h、顕

熱量301W  14畳での想定負荷

629W より、室温低下しにくい

除湿運転が可能。さらら除

湿：AN40NRP 200W、新・さら

ら除湿：AN40PRP 105W。条件

によっては室内温度が低下す

る場合があります。（一般社団

法人 日本冷凍空調工業会条
件ではありません。）    



②「省エネルギーセンター会長賞」を受賞  

『業務用空調機に対する節電ソリューションの取組み』 

◆節電メニューを展開し、ユーザーへの提案を推進 

  東日本大震災に端を発する全国的な電力不足に応えるため、安価で素早く対応できる独自のサービ

ス・商品をお客様に提案することで、全国で約 60 万 kW の節電を達成しています。 

 

 節電メニュー 

 

 

 

 

 

 

◆冷媒温度制御と圧縮機容量制御の組合せによる省エネチューニングサービス（VRV･エネ･TUNING） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆室外機熱交換器への散水装置（スカイエネカット） 
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省エネ機器への更新

その他12種　計28種　節電メニューを用意
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空調性能向上

1.　既存の空調機に対する省エネチューニング
　　　・　対象は95～06年発売のダイキン製既存ビル用マルチ
　　　・　『冷媒温度制御』と『圧縮機の容量制御』の組合せ

2.　サービス料金が割安で、早期の投資回収が可能

3.　業務を停止させずに、短時間でサービスの導入が可能
　　　・　制御機器等の追加導入が不要。業務を停止せずサービス導入が可能。

※　ピーク時の節電効果について、既設ビルマルの運転状況により効果が期待できない場合があります。

<1>　冷媒温度制御
空調機に流れる冷媒の温度を制御。
省エネ運転を実施

<2>　圧縮機の容量制御
圧縮機の容量（出力）を一定以下に
制限し、高負荷時の出力を制御

（冷房時）
蒸発温度up

（暖房時）
凝縮温度down

節電効果
ピーク時空調消費電力

最大20%削減
（デマンド80%設定）
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水が蒸発するときに周囲の熱を奪う“気化熱”
これを利用した『スカイエネカット』は、室外機に一定間隔で
水噴霧することで圧縮工程を助け、真夏の冷房ピーク時の

を快適性を損なわずに効果的に実現します。

節電・省ｴﾈ 高圧ｶｯﾄ防止 能力up

メーカーを選ばず、どのエアコンでも取付可能！

ガマンしない快適節電！
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