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                                 2014 年 12 月 17 日 

 
 ダイキン工業株式会社は、冷凍冷蔵ユニット『冷凍 ZEAS』（8～20 馬力）、『冷蔵 ZEAS』（8～15 馬
力）計 16 機種、『コンデンシングユニット』（8～20 馬力）計 5 機種をモデルチェンジし、2015 年 3 月
30 日より発売します。 

食品倉庫や保管庫などに多く用いられている『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』では、機能説明や庫内温
度履歴のグラフなど表示内容を大幅に充実した、業界初※1「フルドットリモコン」を採用し、利便性を
向上しました。 

また、食品スーパーのショーケースなど冷凍・冷蔵設備に接続できる『コンデンシングユニット』で
は、運転状態を簡単に確認できるデジタル表示部を設け、サービスメンテナンス性を改善しました。 

 

【商品の特長】 

冷凍冷蔵ユニット『冷凍 ZEAS』、『冷蔵 ZEAS』 

１．倉庫管理に便利な機能をリモコンに搭載 

(1)使いやすく見やすい 
「フルドットリモコン」を採用し、設定内容の同時確認や、機能説明の表示、各種運転データの同
時表示が可能になり、使いやすくなりました。また、バックライト付きで暗い倉庫でも見やすくな
りました。 

 

(2)温度管理が一段と簡単に 
新型リモコンでは、過去 24 時間の庫内温度の履歴がグラフ表示でき、庫内温度の変化傾向を確認
できるようになりました。 

また、時刻に応じて設定温度を変更できる「スケジュール運転」や、除霜時刻を自由に設定できる
「時刻デフロスト設定」も追加し、さまざまな使用用途に応じた運転管理が可能になりました。 

 

２．外気温度範囲の下限を－20℃まで拡大（『冷蔵 ZEAS』） 

既存の『冷凍 ZEAS』『コンデンシングユニット』に採用していたエコノマイザーサイクル※2を『冷
蔵 ZEAS』にも採用し、従来機では－5℃までだった外気使用温度範囲を－20℃まで拡大しました。全
機種において、寒冷地でも安定した運転を実現します。 

 

『コンデンシングユニット』 

１． サービスメンテナンス性を改善 

  温度、圧力、圧縮機の周波数などの運転データに加え、異常履歴、異常発生直前の運転データが、
デジタル表示で確認できるようになりました。また圧縮機に接続口を設け、冷凍機油の交換が可能に
なりました。 

 

２．冷媒の現地追加充填や配管材料を削減し、施工がラクに 

R410A の熱搬送能力を活かし、冷媒配管が細いのが特長で、配管材料が約 15～20％削減※3できま
す。また冷媒を封入しているため、現地での追加充填の作業時間を短くでき、省工事にも貢献します。 
 
 
※1 集中機器を除いた標準リモコンにおいて（当社調べ） 

※2 エコノマイザーサイクルは、冷媒回路の一部から取り出した少量の冷媒を減圧して冷却し、それを使って主回路の冷媒を通常以

上に冷やす仕組み。冷却器の冷媒循環量を確保しながら、より大きな冷却能力が得られる。 

※3 R404A 冷媒との比較数値。20 馬力モデルでの当社試算値。 

 

 

 

使いやすさ、サービスメンテナンス性を向上 

冷凍冷蔵ユニット『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』＜計 16 機種＞、 

『コンデンシングユニット』＜計 5 機種＞をモデルチェンジ 
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【その他特長】 

 「インバーターホットガスデフロスト方式」により、庫内の温度保持と高効率の霜取りを実現
（『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』） 

 業界屈指の最大配管長さによる高い設置自由度 

『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』最大配管長さ 60m 

『コンデンシングユニット』（蒸発温度－20℃以上の時） 最大配管長さ 130m 

『コンデンシングユニット』（蒸発温度－20℃未満の時） 最大配管長さ 100m 

 蒸発温度－45℃～＋10℃の幅広い温度域での使用が可能（『コンデンシングユニット』） 

 

【価格、発売時期】 

■冷蔵 ZEAS（オフサイクル）※4 

セット品名 
庫内ユニット 使用 

冷媒 

庫内温度

使用範囲 

冷却能力※5

（kW） 

（50Hz/60Hz） 

外形寸法（mm） 

高さ×幅×奥行 

希望小売 

価格 

発売予定 

時期 庫外ユニット 

LSVMP8C 
LVMP8B 

R410A 

＋5℃ 

～ 

＋20℃ 

17.9/19.3 
585×1850×515 

オープン 
2015 年

3 月 

LRMP8C 1680×930×765 

LSVMP8CD

※6 

LVMP4B ×2 
18.1/19.7 

510×1340×465 

LRMP8C 1680×930×765 

LSVMP10C 
LVMP10B 

22.8/24.3 
510×1340×465 

LRMP10C 1680×930×765 

LSVMP10CD

※6 

LVMP5B ×2 
23.3/25.1 

510×1580×465 

LRMP10C 1680×930×765 

LSVMP15C 
LVMP15B 

31.8/34.5 
685×2760×515 

LRMP15C 1680×1240×765 

LSVMP15CD

※6 

LVMP8B ×2 
32.0/34.6 

585×1850×515 

LRMP15C 1680×1240×765 

※4 必須別売品：リモコン（BRC13E1）、制御ボックス（BRR5C1）。 

*ツインタイプは庫内ユニット 1 台あたり制御ボックス 1 台が必要です。 

※5 冷却能力は、周囲温度 32℃、庫内温度 5℃の時。 

※6 ツインタイプ機の外形寸法は 1 台あたりの値です。 

 

■冷蔵 ZEAS（ホットガスデフロスト）※7 

セット品名 
庫内ユニット 使用 

冷媒 

庫内温度 

使用範囲 

冷却能力※8

（kW） 

（50Hz/60Hz） 

外形寸法（mm） 

高さ×幅×奥行 

希望小売 

価格 

発売予定 

時期 庫外ユニット 

LSVLP8C 
LVLP8B 

R410A 

－5℃ 

～ 

＋20℃ 

16.3/17.7 
585×1850×515 

オープン 

 

2015 年 

3 月 

LRLP8C 1680×930×765 

LSVLP8CD

※6 

LVLP4B ×2 
16.6/18.0 

510×1340×465 

LRLP8C 1680×930×765 

LSVLP10C 
LVLP10B 

20.5/21.6 
510×1340×465 

LRLP10C 1680×930×765 

LSVLP10CD

※6 

LVLP5B ×2 
20.7/21.8 

510×1580×465 

LRLP10C 1680×930×765 

LSVLP15C 
LVLP15B 

28.8/31.4 
685×2760×515 

LRLP15C 1680×1240×765 

LSVLP15CD

※6 

LVLP8B ×2 
28.9/31.5 

585×1850×515 

LRLP15C 1680×1240×765 

※7 必須別売品：リモコン（BRC13E1）、制御ボックス（BRR5C2）。 

*ツインタイプは庫内ユニット 1 台あたり制御ボックス 1 台が必要です。 
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※8 冷却能力は、周囲温度 32℃、庫内温度 0℃の時。 

 

■冷凍 ZEAS※9 

セット品名 
庫内ユニット 使用 

冷媒 

庫内温度

使用範囲 

冷却能力※10

（kW） 

（50Hz/60Hz） 

外形寸法（mm） 

高さ×幅×奥行 

希望小売 

価格 

発売予定 

時期 庫外ユニット 

LSVFP8C 
LVFP8A 

R410A 

－35℃ 

～ 

－5℃ 

8.3/8.7 
649×1850×513 

オープン 
2015 年 

3 月 

LRFP8C 1680×930×765 

LSVFP10C 
LVFP10A 

10.3/10.7 
680×2430×513 

LRFP10C 1680×930×765 

LSVFP15CD

※6 

LVFP8A ×2 
14.0/14.7 

649×1850×513 

LRFP15C 1680×1240×765 

LSVFP20CD

※6 

LVFP10A ×2 
15.5/16.8 

680×2430×513 

LRFP20C 1680×1240×765 

※9 必須別売品：リモコン（BRC13E1）、制御ボックス（BRR8C2）。 

*ツインタイプは庫内ユニット 1 台あたり制御ボックス 1 台が必要です。 

※10 冷却能力は、周囲温度 32℃、庫内温度－20℃の時。 

 

■コンデンシングユニット 

機種名 使用冷媒 
蒸発温度 

使用範囲 

冷却能力（kW）※11 

（50Hz/60Hz） 

外形寸法（mm） 

高さ×幅×奥行 
希望小売価格 

発売予定 

時期 

LREP8C 

R410A 

－45℃ 

～ 

＋10℃ 

6.3/6.7 

1680×930×765 

オープン 

 
2015 年 3 月 

LREP10C 8.0/8.5 

LREP12C 8.5/9.0 

LREP15C 11.2/11.8 
1680×1240×765 

LREP20C 11.8/12.5 

※11 冷却能力は、周囲温度 32℃、蒸発温度－40℃、吸入ガス温度 18℃の時。 

 

【開発の背景】 

近年、環境や省エネルギーのニーズは高まってきており、日本のみならず世界規模で冷媒、省エネに

関連する規制が施行されています。当社は独自の冷媒制御技術、インバータ技術を駆使し、2009 年業

界初となる R410A 冷媒を採用した冷凍・冷蔵システムを発売しました。発売以来、省エネ性、冷却の

速さ、省冷媒等に評価をいただいています。低温業界は、空調業界と比較すると保守的と言われながら

も、これらの背景から業界全体が環境対応型のシステムに移行しつつあります。 

一方で、食料品の保管が主な使用用途となるため、日々のきめ細かな温度の管理、システム制御、メ

ンテナンスが求められます。今回モデルチェンジした『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』『コンデンシングユ

ニット』は、地球環境への配慮と経済性を両立しながら、使いやすさを大幅に改善しています。 

 

【今後の展開】 

2015 年秋に、『冷凍 ZEAS』（5 馬力）、『冷蔵 ZEAS』(4～5 馬力)計 5 機種、『コンデンシングユニット』

（4～6 馬力）計 3 機種を同内容でモデルチェンジし、発売する予定です。 

また、『コンデンシングユニット』用の周辺機器として、市販のユニットクーラーとの接続時の制御性

を向上する、汎用制御ボックスとフルドットリモコンがセットになった「汎用コントローラー」も併せ

て 2015 年秋に発売を予定しています。 
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【ご参考】 

『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』「新型リモコン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『冷凍 ZEAS』『冷蔵 ZEAS』イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『コンデンシングユニット』イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


