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図 飛散粉体の個数

（試験用紛体15種を使用 測定時間 60秒間 測定高さ 50cm）

測定粒径測定粒径測定粒径測定粒径 ：：：： 5 ～～～～ 10 µm 測定粒径測定粒径測定粒径測定粒径 ：：：： 1 ～～～～ 3 µm

実験実施機関 ： 地方独立行政法人 大阪府立産業技術総合研究所

テーマ ： 床材による粉じんの舞い上がり抑制効果に関する（受託研究制度により実施）

目的 ： 床材をタッピングした時の発じん量を測定することにより、床材による粉じん(粉体）の

飛散、舞い上がりの抑制効果を実験的に検討する

実験方法 ：

試料 ： タイルカーペット（ナイロン糸／ループパイル）、フローリング材の２種類

粉体 ： JIS Z 8901 「試験用粉体」 15種 （混合粉体）

装置 ： クリーンブース、パーティクルカウンター

測定環境 ： 温度 20℃ 湿度 65％RH

手順 ：

1. 試料に試験用紛体1.0gを均一散布し、7kgのローラーにより試料に粉体を固着させた。

2. タッピングマシンを用いて粉体を飛散、舞い上がらせた。

3. 5分後タッピングマシンを停止し、床から50cmの位置の飛散粉体量をパーティクルカウンター

による1分間測定した。


