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 富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社（本社:東京都港区、社長:山本 忠人）は、

印刷会社やサービスビューロー、データセンターなどのプリントサービス提供企業向けに、

カラー・オンデマンド・パブリッシング・システム「Xerox iGen 150 Press（ゼロックス 

アイジェン ヒャクゴジュウ プレス）」を 2013 年 2 月 1 日より発売いたします。 

昨今、個人の嗜好にあわせたマーケティングが拡大し、オンデマンド印刷の活用シーンは、

さらに広がっています。またプリント物に対して、高品質、納期短縮、コスト低減や付加価

値向上の要求はさらに高まっています。 

「Xerox iGen 150 Press」は、2009 年に発売した「Xerox iGen4 Press（以下従来

機）」の上位機種で、 当社カラープロダクション分野におけるゼログラフィー方式の最高

速機種として新たに投入しました。本商品は、従来機の信頼性を継承しつつプリント速度の

高速化とプリント品質の向上を実現しました。加えてカラー品質の自動調整機能の改良と

プロダクションリモートサービスにより、オペレーターの効率化とプリント作業の自動化を

可能にしました。これらにより、カタログ、フォトアルバム、販売促進資料、トランスプロ

モ（請求書・広告）などの商業印刷市場におけるアプリケーションの幅をさらに広げ、尐量・

多品種・短納期を実現するオンデマンド印刷によるデジタルプリント化を牽引します。 

【プリント速度の高速化】 

全用紙サイズで 25％の生産性向上（従来機比較）を実現し、カラー/モノクロともに 137

ページ/分（A4）の高速プリントが可能です。さらに、最大用紙（364×660mm 用紙）

に 3 面付けすることで、150 ページ/分（A4）という高い生産性を実現します。 

【プリント品質の向上】 

当社のカラープロダクション商品で高い評価を得ているVCSEL技術（Vertical-Cavity 

Surface Emitting Laser）（注1）を採用し、2,400×2,400dpiの出力解像度を実現しまし

た。これにより、濃淡の再現性や細線、小さなテキスト文字のプリント品質が大幅に向上し

ました。また、「マットトナー」を採用したことで、よりオフセット印刷に迫るプリント画

質を実現し、高品質が求められる高級カタログやフォトアルバムなど、アプリケーションの

幅がさらに広がります。 
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【カラー品質の自動調整機能】 

従来機で採用されている「オートデンシティーコントロール」（注 2）や「カラーメンテナ

ンスツール」（注 3）、「インライン濃度センサー」（注 4）を改良したことで、濃度ムラの調整、

キャリブレーションや用紙上のイメージ位置調整などオペレーター作業を軽減し、プリント

作業の自動化を可能としました。 

【プロダクションリモートサービス】 

Xerox iGen 150 Press では、商品の提供だけでなく、お客様に安定してマシンをお使

いいただくためにお客様の機器稼動状況をインターネット経由で監視し、トラブルの未然防

止と発生時の早期解決に貢献します。 

当社は、今後もカラープロダクション分野のパイオニアとしてラインナップの強化をすす

め、お客様のビジネスの拡大に貢献します。 

 

注１：面発光型半導体レーザー（VCSEL）を光源としたROS(画像書き込み部)技術 

http://www.fujixerox.co.jp/company/technical/digital/vcsel_ros.html 

注2：オートデンシティーコントロール 

出力物に発生する筋や汚れを、それらが発生する前に検知して修正する機能です。出力中に出力濃度のムラや筋といった品質の丌

具合を自動的に監視し、万が一、出力濃度の変動や筋が検出されてもデジタル補正します。  

注3：インライン濃度センサー 

ペーパーパスに装備されて、インラインでカラー濃度測定する機能です。測定した情報はカラーメンテナンスツールに自動でフィ

ードバックされ、マシンが自動的に最適なカラー濃度に調整します。 

 

注4：カラーメンテナンスツール 

カラーメンテナンスツールとは、マシン起動時/JOBごと/用紙ごとに調整が必要なキャリブレーションやプロファイル作成を自動

化するツールです。インラインセンサーに連動し、これまでオペレーターが手作業で行なっていたカラーマネジメントに必要なプ

ロセスを自動化することが可能です。 

http://www.fujixerox.co.jp/company/technical/digital/vcsel_ros.html


【標準価格】 

＜本体および外付けコントローラー＞ 

商品名 標準価格(税別) 

Xerox iGen 150 Press 98,000,000 円 

※上記価格は、プリンター本体、外付けコントローラー、22,5 インチトレイ、26 インチトレイ、26 インチスタッカーを接続した際

の標準構成時の価格です。 

 

＜オプション商品＞ 

商品名 標準価格(税別) 

22.5 インチトレイ  4,500,000 円 
26 インチトレイ  5,450,000 円 

増設 26 インチスタッカー  5,450,000 円 
増設 22.5 インチトレイ  4,500,000 円 
増設 26 インチトレイ  5,450,000 円 

インサーター  4,500,000 円 

26 インチスタッカー用カート  4,500,000 円 
 

＜消耗品＞ 

商品名 標準価格(税別) 

トナー マットブラック（MK） 67,000 円 

トナー マットシアン（MC） 92,000 円 

トナー マットマゼンタ（MM） 92,000 円 

トナー マットイエロー（MY） 92,000 円 

Fuser Oil II 2pack 44,000 円 

※別途搬入設置調整料金が発生します。 

※その他関連品等、詳細は当社営業にお問い合わせください。 

 

 

 



＜保守サービス契約料金＞ 

メンテナンス一括契約価格 価格 

LV価格 

黒モード保守メーター料金 

（1カウントにつき） 
0.7円 

フルカラーモード保守メーター料金 

（100,001カウント～） 
2.3円 

ベース保守料金 

（フルカラー100,000プリントを含む） 
350,000円 

HV価格 

黒モード保守メーター料金 

（1カウントにつき） 
0.7円 

フルカラーモード保守メーター料金 

（300,001カウント～） 
1.6円 

ベース保守料金 

（フルカラー300,000プリントを含む） 
690,000円 

※保守サービス契約の料金は、「保守料金」＋「保守メーター料金」 から構成される月払い方式です。 



【主な仕様】 

＜基本性能/プリント機能＞ 

項目 内容 

形式 コンソールタイプ 

カラー対応 フルカラー 

解像度 2,400×2,400dpi 

階調/表現色 各色 256 階調（1,670 万色） 

ウォームアップ・ 

タイム*1 
16 分 

連続プリント速度*2 137 ページ/分（A4）、75 ページ/分（A3） 

プリントサイズ*3 

22.5 インチトレイ/増設 22.5 インチトレイ 

 上段 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

    非定形サイズ：178×178mm～364×571mm 

 下段 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

    非定形サイズ：178×178mm～364×521mm 

 

26 インチトレイ/増設 26 インチトレイ 

 上段 定形サイズ：最大 B3、最小 A3  

    非定形サイズ：254×420mm～364×660mm 

 下段 定型サイズ：最大 B3、最小 B5  

    非定形サイズ：178×178mm～364×521mm 

用紙質量*4 60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

給紙方式/給紙容量

*5 

標準  

 2,500 枚×4 トレイ 

オプション 

 増設 22.5 インチトレイ（2 段）：5,000 枚 

 増設 26 インチトレイ（2 段）：5,000 枚 

最大給紙容量：30,000 枚 

（標準＋増設 22.5 インチトレイもしくは増設 26 インチトレイ×4 トレイ） 

出力トレイ容量*5 

26 インチスタッカートップトレイ/増設 26 インチスタッカートップトレイ：100

枚 

26 インチスタッカー/増設 26 インチスタッカー：3,000 枚 

動作音*6 
稼働時：75dB（A） 

レディー時：62dB（A） 

電源（定格電流） 

本体（50Hz 機）：三相 3 線 400V/230V 40A（2 電源） 

本体（60Hz 機）：三相 3 線 208V/120V 50A（2 電源） 

22.5 インチトレイ/26 インチトレイ：100V、16A、50/60Hz 共用 

26 インチスタッカー：100V、10A、50/60Hz 共用 

Press Interface：100V、5A、50/60Hz 共用 



最大消費電力*7 
50Hz 機：55.2 kVA 

60Hz 機：36.0 kVA 

大きさ*6 幅 7,265×奥行 1,829×高さ 2,438 mm 

設置スペース＊６*8 幅 8,800×奥行き 5,280mm 

質量*6 3,612kg 

*1: コールドスタートからプリント開始可能状態になるまでに要する時間。 

*2: 同一原稿連続プリント時。データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。 

*3: 像欠け幅は、先端 3.0 ㎜、後端 3.0 ㎜、手前側 3.0 ㎜、奥側 3.0 ㎜。 

*4: 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 

*5: 120g/㎡コート紙換算。 

*6: 標準構成時。 

*7: Press Interface およびモニターを除く。 

*8: Press Interface Table および Cabinet 設置スペースを除く。 



＜外付けコントローラー（FreeFlow Print Server for iGen 150 Press）＞ 

項目 内容 

コントローラー インテル®Xeon®プロセッサー E5645(2.4GHz)  

記憶装置 ハードディスク：250GB×4  

メモリー容量 24GB （6×4GB） 

搭載フォント 

日本語 12 書体（リュウミン L-KL
 TM

、中ゴシック BBB
 TM

、太ミン A101
 

TM
、太ゴ B101

 TM
、じゅん 101

 TM
、見出しミン MA31

 TM
、見出しゴ

MB31
 TM

、新ゴ L
 TM

、新ゴ M
 TM

、新ゴ B
 TM

、平成角ゴシック体 W5
 TM

、

平成明朝体 W3
 TM

)、 

欧文：172 書体  

ページ記述言語 Adobe
®

 PostScript
®

 3
TM

、PPML 、VIPP（オプション）  

プリントデータフォーマット PDF、TIFF、ASCII  

対応 OS
*2

 

Windows
®
 XP （32 ビット） 日本語版 [Service Pack 3] 

Windows Vista
®
 （32 ビット） 日本語版  

Windows Server
® 2008 （32 ビット） 日本語版 [Service Pack 2] 

Windows
®
 7 （32 ビット） 日本語版 

Windows
®
 XP （64 ビット） 日本語版[Service Pack 3]  

Windows Vista
®
 （64 ビット） 日本語版  

Windows Server
® 2008 （64 ビット） 日本語版  

Windows
®
 7 （64 ビット） 日本語版  

Mac OS X 日本語版 [10.4/10.5/10.6] 

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  

対応プロトコル TCP/IP(Ipd)、Apple Talk*3 

電源 
AC 100V 9A 50/60Hz 共用（本体) 

AC 100V 2A 50/60Hz 共用（モニタ）  

最大消費電力 0.7kW 以下  

大きさ 幅 274×奥行き 621×高さ 441 mm  

質量 35kg  

*1: UI は英語表示のみです。 

*2: 最新の対応 OS については公式ホームページを参照してください。 

*3: Mac OS X 10.6 Snow Leopard 以降では Apple Talk をサポートしていません。 



＜22.5 インチトレイ／増設 22.5 インチトレイ（オプション）＞ 

項目 内容 

用紙サイズ/用紙

質量 

上段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

 非定形サイズ：178×178mm～364×571mm 

 用紙質量*1：60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

下段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

 非定形サイズ：178×178mm～364×521mm 

 用紙質量*1：60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

給紙容量/給紙段

数 
2,500 枚×2*2  

電源/最大消費電

力 
AC 100V、16A、50/60Hz 共用、2.3kVA 以下 

大きさ/質量 幅 1,118×奥行 864×高さ 1,321mm、355kg 

*1: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。

その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。 

*2: 120g/㎡コート紙換算。 

 

＜26 インチトレイ／増設 26 インチトレイ（オプション）＞ 

項目 内容 

用紙サイズ/用紙質量 

上段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 A3 

 非定形サイズ：254×420mm～364×660mm 

 用紙質量*1：120～350g/㎡（非コート紙）、120～350g/㎡（コート紙） 

下段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

 非定形サイズ：178×178mm～364×521mm 

 用紙質量*1：60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

給紙容量/給紙段数 2,500 枚×2*2  

電源/最大消費電力 AC 100V、16A、50/60Hz 共用、2.3kVA 以下 

大きさ/質量 幅 1,118×奥行 864×高さ 1,321mm、355kg 

*1: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。

その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。 

*2: 120g/㎡コート紙換算。 



＜26 インチスタッカー/増設 26 インチスタッカー（オプション）＞ 

項目 内容 

トレイ容量*1 
トレイ 100 枚 

スタッカートレイ 3,000 枚 

用紙サイズ 

トップトレイ 
定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

非定形サイズ：最大 364×660mm、最小 178×178mm 

スタッカートレイ 
定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

非定形サイズ：最大 364×660mm、最小 178×178mm 

用紙質量 
トップトレイ 60～350g/㎡*2 

スタッカートレイ 60～350g/㎡*2 

電源 AC 100V、10A、50/60Hz 共用 

電源/最大消費電力 AC 100V、16A、50/60Hz 共用、2.3kVA 以下 

大きさ/質量 幅 1,524×奥行 939×高さ 1,219mm、355kg 

*1: 120g/㎡コート紙換算。 

*2: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。

その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。 

 

＜インサーター（オプション）＞ 

項目 内容 

用紙サイズ/用紙質量 

上段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

 非定形サイズ：178×178mm～364×571mm 

 用紙質量*1：60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

下段 

 定形サイズ：最大 B3、最小 B5 

 非定形サイズ：178×178mm～364×521mm 

 用紙質量*1：60～350g/㎡（非コート紙）、90～350g/㎡（コート紙） 

給紙容量/給紙段数 2,500 枚×2*2  

電源/最大消費電力 AC 100V、16A、50/60Hz 共用、2.3kVA 以下 

大きさ/質量 幅 1,118×奥行 864×高さ 1,321mm、355kg 

*1: すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては富士ゼロックスの用紙を推奨いたします。

その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。 

*2: 120g/㎡コート紙換算。 



※ Windows、Windows Vista、Windows Server は、米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標また

は商標です。 

※ AppleTalk, Macintosh は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

※ Adobe PostScript
® 

3
TM 

は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)のおよびその子会社の各国での登録商標また

は商標です。 

※ Intel および Core、Xeon は、米国インテル社の商標または登録商標です。 

※ XEROX、そのロゴと“コネクティング・シンボル”のマーク、および FreeFlow は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式

会社の登録商標または商標です。 

※ その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。 

 

 


