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A1 サイズ対応の高速大判プリンター 

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社（本社：東京都港区、社長：山本 忠人）は、

スピーディーに効率的な紙面制作を追求する新聞業界向けに、A1サイズ（新聞見開きサ

イズ）で７枚/分の高速出力を実現したデジタルプリンター「DocuWide 2055

（Model-NP）」（ドキュワイド2055 モデルーエヌピー）を 6月 24日より販売いたします。 

「DocuWide 2055（Model-NP）」

は、A1 サイズの用紙を毎分 7 枚、解像

度600×600dpi の高品位な画質で出力

する高速大判プリンターです。サイズ・種

類の異なるロール紙を 2 本セットできる

本体は、出力データのサイズ・種別を判別

して用紙選択を自動で行うほか、用紙の先

端をセットするだけで自動巻き取りやオ

ートカッティングを行うオートローディ

ング方式を採用。用紙交換作業の負担軽減

を図ると同時に、急ぎのプリント要求にも

スピーディーに対応します。 

また、本機は設置環境に応じて出力した用紙を前面もしくは背面に収容する排紙機

構や、ロール紙の交換・トナー補給などの作業を本体前面で行えるフロントオペレー

ションを採用。さらに、電源スイッチや操作パネルなどの基本操作部をすべて本体右

側に配置することで、出力した用紙が操作パネルを隠すことはありません。 

例えば、新聞の発行業務においては、刻々と集まる経済や社会情勢などの情報を一

瞬でも早く、しかも正確に読者へ伝えるため、その発行業務は24時間365日の間、

紙面の制作から印刷までの工程において常に高い精度が求められています。特にその

要となるのが校正・校閲作業で、1秒でも素早く紙面確認を行う必要があることから

紙面をプリントしては何度もチェックを繰り返すため、より生産性に優れた高速印刷

を実現するシステムが求められています。 

富士ゼロックスは、「DocuWide 2055（Model-NP）」をはじめとする様々な

複合機/プリンターや、ドキュメントに関する独自のノウハウを活用した各種ソリュ

ーションを提供し、お客様の業務効率化に貢献していきます。 

「DocuWide 2055（Model-NP）新発売

新聞見開き大そのままで校正・閲覧を効率化

DocuWide 2055（Model-NP） 
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【標準価格】 

■本体 

商品名 標準価格（税別） 

DocuWide 2055（Model-NP） 2,400,000 円

※本体標準価格に関連商品や消耗品は含みません。 

■主なオプション 

商品名 標準価格（税別） 

Add Print Memory 512MB 100,000 円

DW2055 Security Print 25,000 円

DW2055 Data Security 55,000 円

DW2055 PS/PDF 190,000 円

DW2055 E-Stamp 80,000 円

【主な特長】 

 A1サイズ（タテ）7枚/分の高速印刷 
105mm/秒の高速処理が可能な高速プリントエンジンを搭載。A1サイズのファ

ーストプリントは30.0 秒以内＊で、1枚目のプリントから高い生産性を発揮しま

す。また、A2サイズ（タテ）9枚/分、（ヨコ）12枚/分、A3サイズ（タテ）

12枚/分、（ヨコ）16枚/分と高いプリント生産性を実現しています。 
＊1.28MBデータ、上段ロール1使用時 

 前面トレイでA1サイズをストック可能。 
省スペースなコンパクトボディを採用し、排紙は前面と背面をお客様の要望に応

じて対応可能です。 

 快適な操作性を追求 
スムーズな操作のために、電源スイッチやコントロールパネルなど基本操作部を

すべて本体右側に配置。また、ロール紙の交換やトナー補給などすべての作業が

本体正面から行える前面操作設計を採用しています。 

 用紙交換の作業負担を軽減するオートローディング方式 
用紙の先端をセットするだけで自動的に巻き取るオートローディング方式とオー

トカッティング方式を採用。用紙の仮置き台を設けるなど、ロール紙の交換を省

スペースで、容易に行えます。 

 多彩なデータフォーマットに対応し、オープンな出力環境を提供 
CADシステムからの出力時に用いられるHP-GL、HP-GL2/RTL、TIFF、CALS、

VRF、VCGL、FX-MMRを標準でサポート。エンジニアリング分野での図面出

力にも対応します。また、オプションでAdobe PostScript 3、PDF 1.3 にも

対応。Macintosh で作成されたデザインやイラスト、新聞版下などを Adobe 

PostScript 3 で忠実に高画質出力するMac 用の PPDファイル＊も用意しまし

た。 
＊ Mac OS X [10.5～10.8]をサポート。DW2055 PS/PDF オプションが必要です。 
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 図面確認などで用いるスタンプパターンを登録・印刷可能 
PC で作成したスタンプパターンをネットワーク経由で 30 種類登録可能。図面

確認やバージョン管理で活用される最大 150×150mm のスタンプを、あらか

じめ設定した位置かマニュアルで調整した位置に、黒かグレーで印字できます。

縦/横オートモードにも対応し、90°回転印字も可能。スタンプの日付は自動で

更新し、スタンプの有無や日付書式変更も簡単です。 
＊ オプションのDW2055 E-Stampが必要です。 

【主な仕様】 

項目 内容 

形式 コンソールタイプ 

解像度 出力解像度： 600×600dpi 

連続プリント速度*1

A1 タテ：7枚/分 

A2 タテ：9枚/分 ヨコ：12枚/分 

A3 タテ：12枚/分 ヨコ：16枚/分 

A4 タテ：16枚/分 ヨコ：20枚/分 

給紙方式/給紙容量 2 ロールモデル：ロール給紙×2本、手差し給紙（1枚送り）

用紙サイズ 

ロール給紙 

A1（594mm）、A2（420mm）、A3（297mm）、 

JIS B2（515mm）、ISO B2（500mm）、 

特 A1(625mm/620mm）、特A2（440mm/435mm）、

24"（610mm）、22"（559mm）、18"（457mm）、 

17"（432mm）、12"（305mm）、11"（279mm） 

幅： 279 ～ 625mm 

外径：185mm 以下（3インチコア） 

カット紙/手差し

A1（タテ）、A2、A3、A4、JIS B2（タテ）、JIS B3、 

JIS B4、ISO B2（タテ）、ISO B3、ISO B4、特A1（620mm）、

特A2（440mm）、24"（610mm）、22"（559mm）、

18"（457mm）、17"（432mm）、12"（305mm）、 

11"（279mm）、9"（229mm）、8.5"（216mm） 

幅： 182 ～ 625mm 

長さ：210 ～ 2000mm 

ロール紙カット方法 定寸カット、シンクロカット、任意長カット 

用紙種類*2
種類 普通紙、トレーシングペーパー（GX75）、フィルム（PF90）

坪量 
普通紙：52.3～90g/m2 推奨：E紙 他 

トレーシングペーパー：55～90g/m2、フィルム：90μm 

画像欠け幅 ロール紙/カット紙  先端 3mm、後端5mm、左右3mm 

電源 AC100V±10% 15A、50/60Hz共用 

最大消費電力 1.5 kW以下 スリープモード：32.0 W以下 

ウォームアップ・タイム 120秒以下（室温22℃、湿度 55%） 

大きさ*3 幅 1,150×奥行600×高さ874mm 

機械占有寸法 標準構成時：幅1150×奥行 680mm 

質量*4 200kg  

*1： 上段ロール紙トレイからの給紙時の速度。連続プリント中に、画質調整のため一時的にプリントを停止することがありま

すので、常に連続プリント速度でプリントすることを保証するものではありません。 
*2： 当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。 
*3： 専用キャスター台を含んだ高さです。 
*4： トナー、用紙を含まない状態の質量です。 
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【プリント機能】 

項目 内容 

プリント（用紙）サイズ*1

幅： 182～625mm、 

長さ： 210～5,000mm（普通紙） 

210～2500mm 

（トレーシングペーパー/フィルム） 

連続プリント枚数 99枚*2

ファーストプリント・タイム*3
30 秒 

（A1サイズ、1.28MBデータ、ロール1使用時）  

倍率精度 
100±0.4% 

（室温22℃、湿度55％、A1サイズを超える場合は除く） 

ページ記述言語（オプション） Adobe® PostScript®3TM

対応プロトコル Ethernet：TCP/IP（LPR、FTP） 

対応OS*4

Windows･ XP（32ビット） 日本語版 英語版 

Windows Vista･ （32ビット） 日本語版 英語版 

Windows Server･ 2003（32ビット） 日本語版 英語版 

Windows Server･ 2008（32ビット） 日本語版 英語版 

Windows･ 7 (32 ビット) 日本語版 英語版 

Windows･ 8 (32 ビット) 日本語版 英語版 

Windows･ XP Professional (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows Server･ 2003 (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows Vista･ (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows･ 7 (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows Server･ 2008 (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows Server･ 2008 R2 (64 ビット)日本語版 英語版 

Windows･ 8 (64 ビット) 日本語版 英語版 

Windows Server 2012 (64 ビット) 日本語版 英語版 

Mac OS･ X 10.5 Leopard  日本語環境 

Mac OS･ X 10.6 Snow Leopard 日本語環境 

Mac OS･ X 10.7 Lion 日本語環境 

OS X 10.8 Mountain Lion 日本語環境 

データフォーマット
標準 

HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL（HP Designjet 1050c 準拠）

VRF、VCGL、FX-MMR、CALS(Type-1)、TIFF(V6.0)

オプション PDF (Version1.3)、Adobe® PostScript®3TM

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  

*1：連携するソフトウエアにより最大長が制限される場合があります。 
*2：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 
*3：プリント指示してから1枚目のプリント用紙が排出し終わるまでの時間。 

ただし、お客様の機器構成や使用環境等によって数値が変わることがあります。 
*4：最新の対応OSについては公式サイトをご覧ください。  

◆本件に関するお問い合わせは、当社お客様相談センターまで 

フリーダイヤル：0120-27-4100 （土・日・祝日を除く、9:00～12:00、13:00～17:00）


