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無線 LAN対応のコンパクトなA4モノクロ 

ページプリンター DocuPrint P260 dwを発売

スマホから手軽なプリントを実現、モバイルワーク環境をサポート 

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社:東京都港区、社長:山本 忠人)は、

無線 LANに対応し、モバイルワークを支援するA4モノクロページプリンター

「DocuPrint P260 dw」を2015年 7月 14日に発売、DocuPrint(ドキュプリント)シ

リーズのラインアップを強化します。 

＜ DocuPrint P260 dw 外観 ＞ 

DocuPrint P260 dwは、無線 LANに対応し、オフィスレイアウトの自由度を高める

とともに、スマートフォンから手軽なプリントが可能なモバイルワーク環境づくりをサポ

ートします。コンパクトな外観で、個人事業主（SOHO）および中小規模事業所（SMB）

といった小規模オフィスから、店頭や窓口業務など設置スペースが限られるシーンでも、

便利に活用いただけるモデルです。 



無線 LAN 対応により、モバイル端末や無線 LAN 搭載 PC からのプリントが可能にな

り、「AirPrint*112」に対応するほか、富士ゼロックス製のアプリ「Print Utility for 

Android*23」「Print Utility for iOS*345」に対応しています。プリンタードライバーをイ

ンストールする手間無く、モバイル端末からのプリントが可能になり、便利にお使いいた

だけます。 

※ 無線ルーター（アクセスポイント）経由での出力のほか、モバイル端末からプリントが可能です。なお、プリ

ントするには、モバイル端末側でプリンター本体の IPアドレスを設定する必要があります。 

また、高さ 186mm のコンパクト設計でありながら、印刷速度 30 枚/分*4、A4 自動

両面印刷機能を標準搭載。2400dpi 相当×600dpi の高精細画質を実現しています。さ

らに、用紙のセットや消耗品の交換をフロントオペレーションで行えるため、置き場所を

選ばずメンテナンスが容易です。 

富士ゼロックスはこれからも、お客様のさまざまなニーズにお応えする商品開発を通じ、

快適なビジネス環境を支援するためのソリューション、サービスを提供してまいります。 

【標準価格】

＜本体＞ 

商品名 標準価格（税別） 

DocuPrint P260 dw オープン価格 

＜消耗品＞ 

商品名 
標準価格（税

別） 
備考 

トナーカートリッジ 7,800円 約 2,600ページプリント可能*56

ドラムカートリッジ 8,500円 
約 12,000 ページプリント可能
*67

*1 AirPrint は、Apple Inc.が提供する印刷サービスです。iPad / iPhoneなどの iOS搭載端末やOS X のコンピュータから

指示した文書を、お使いのプリンターで印刷できます。 

*2 Print Utility for Androidとは、Android 搭載のスマートフォンからプリントが可能な無料ソフトウェアです。 

*3 Print Utility for iOSとは、iPad/iPhone/iPod touch からプリントが可能な無料ソフトウェアです。

*4 同一原稿連続プリント時

*5 印刷可能ページ数は、JIS X 6931（ISO/IEC 19752）にもとづき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。

実際の印刷可能ページ数は、印刷内容、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期

化動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。 

*6 印刷可能ページ数は、A4普通紙に片面、像密度5%、一度に印刷する枚数を平均１枚を連続プリントした使用条件を満た

した参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の

電源ON/OFF にともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。



【DocuPrint P２60 dwの主な仕様】 

DocuPrint P260 dw 

商品コード NL300057 

標準価格（税別） オープン価格 

形式 デスクトップ 

プリント方式 レーザーゼログラフィー*78

ウォームアップタイム*8
9 27秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時は9.5秒以下） 

連 続プ リント

*910速度 

片面印刷時 A4：30枚/分 

両面印刷時 A4：15ページ/分 

ファーストプリント*10
11 10秒 

解像度 
600 × 600 dpi、スムージング機能（HQ1200）により2400 dpi 相当 × 

600 dpi 

用紙サイズ*11

標準トレイ A4、B5、A5、A5ヨコ、A6、レター、郵便はがき（日本郵便製） 

手差しスロッ

ト 

A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便はがき（日本郵便製）、 

ユーザー定義用紙（幅76.2 ～ 215.9 mm、長さ127 ～ 355.6 mm） 

両面印刷 A4

像欠け幅 先端/後端/左右端4.2mm 

用紙坪量*12
12

標準トレイ 60 ～ 105 g/㎡、郵便はがき（日本郵便製）（185 g/㎡） 

手差しスロッ

ト 
60 ～ 163 g/㎡、郵便はがき（日本郵便製）（185 g/㎡） 

両面印刷 60 ～ 105 g/㎡ 

給紙容量*13
13

標準トレイ 250枚、郵便はがき（日本郵便製）30枚 

手差しスロッ

ト 
1枚 

出力トレイ容量*14
14 100枚（フェイスダウン）、1枚（フェイスアップ）、郵便はがき（日本郵便

製）15枚（フェイスアップ） 

両面機能 標準 

CPU ARM9 266 MHz 

メモリー容量 32MB（最大32MB）＊1515

搭載フォント － 

ページ記述言語
－ 

エミュレーション － 

*7 半導体レーザー＋乾式電子写真方式。 

*8 当社測定基準による測定値。 

*9 同一原稿連続プリント時。郵便はがき（日本郵便製）等の用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下しま

す。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。 

*10 本体給紙トレイから給紙した場合。数値は出力環境によって異なります。 

*11推奨用紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズ等）によっては、正しく印刷できない場合があります。特にユー

ザー定義用紙サイズのご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェット専用用紙は使用しないで

ください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは使用できない場合があります。使用済用紙の裏面および事前印刷用

紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合が

あります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨し

ます。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサポートデスク（0120-66-2209）ま

でお問い合わせください。  

*12 80 g/㎡（A4用紙）。 

*13 80 g/㎡（A4用紙）。 

*14 80 g/㎡（A4用紙）。 

*15 メモリーは増設できません。 



DocuPrint P260 dw 

対応OS*16

Windows Server  2003（32ビット）、Windows Vista （32ビット）、 

Windows Server  2008（32ビット）、Windows  7（32ビット）、 

Windows  8（32ビット）、Windows  8.1（32ビット）、 

Windows Server  2003（64ビット）、Windows Vista （64ビット） 

Windows Server  2008（64ビット）、 

Windows Server  2008 R2（64ビット）、Windows  7（64ビット）、 

Windows  8（64ビット）、Windows Server  2012（64ビット）、 

Windows  8.1（64ビット）、Windows Server  2012 R2（64ビット） 

【Mac OS X ドライバー】 

Mac OS X 10.7.5、OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 

インターフェイス 
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T＊17、USB2.0（Hi-Speed）、 

IEEE802.11b/g/n＊18

対応プロトコル TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP） 

電源*19 AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 

動作音*20 稼働時：6.6 B、51 dB（A）、レディー時：4.6 B、31.0 dB（A） 

消費電力 
最大：860 W、ディープスリープモード時：0.8 W以下 

平均消費電力 レディー時：58 W、稼働時：484 W 

エネルギー消費効率＊21 63 kWh/年 区分：プリンターC 

大きさ 幅 356 × 奥行360 × 高さ186 mm 

質量 6.8 kg（消耗品含む）、5.9 kg（消耗品含まず） 

使用環境＊22 温度：10 ～ 32.5 ℃ 湿度：20 ～ 80 %（結露による障害は除く） 

商品寿命＊23（耐久性） 5万ページ、または5年の早い方 

◆ 本件に関するお問い合わせは、当社お客様相談センターまで 

フリーダイヤル：0120-27-4100 （土・日・祝日を除く、9:00～12:00、13:00～17:00） 

・Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。 

・iPad、iPhone、iPod touch、AirPrint はApple Inc.の商標です。 

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

・Android は、Google Inc.の商標です。 

・その他プレスリリースに掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。 

*16 最新の対応OSについては当社の公式サイトをご覧ください。 

*17 有線 LANと無線LANは同時に使用できません。 

*18 有線 LANと無線LANは同時に使用できません。 

*19 推奨コンセント容量。機械側最大電流は 8.6 A。  

*20 ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレベル、単位ｄB（A）：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。 

*21 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。 

*22 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質

の低下を招く場合があります。

*23 印刷可能ページ数は、A4普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件

やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。 


