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                                                            2013 年 10 月 31 日 

 

業務用サーマルレシートプリンター「RP-D10 シリーズ」を発売 

コンパクトなキューブ形状で前面・上面から排紙が可能 

 

 

セイコーインスツル株式会社（略称：SII、社長：村上 斉、本社：千葉県千葉市）は、業務用

サーマルレシートプリンター「RP シリーズ」の新製品「RP-D10」を発売します。出荷は 11 月中

旬からの予定です。 

 
「RP-D10」 

 

「RP シリーズ」は、主に飲食店や小売店のレシートなどを印刷する POS プリンターです。今

回の新製品「RP-D10」は、1 辺が 129mm のコンパクトなキューブ形状で、これ１台で前面排

紙・上面排紙の両方が可能です。用紙カバーやスイッチ類は排紙口と同じ面に配置されてい

るので、設置スペースを有効に活用することができます。 

「RP-D10」は幅 58mm と 80mm の用紙に対応し、フルカットとパーシャルカット（一部残し）を

選択でき、パーシャルカット時は用紙幅に関わらずセンター残しとなります。カッターエラー時

は用紙カバーを開けるだけでリカバリできる構造の採用や、国際エネルギースタープログラ

ム*１への適合など、使い勝手が良く環境にも配慮した製品です。 

今後 SII では、小型サーマルプリンターで世界ナンバー・ワン・サプライヤ*２の実績と経験を

活かし、飲食店、小売店などでのレシート印刷、病院などでの順番待ち整理券印刷、図書館

などでの貸出票印刷等、さまざまな分野での利用を進めてまいります。 

 

*1 国際エネルギースタープログラム：世界 7 カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際的省エネルギー

制度。 

*2 ダイレクトサーマル式、小型プリンターメカの生産量において 株式会社中日社 調べ（2013 年 7 月現在） 
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【主な特長】 

１． 自由なレイアウト 

1 台で前面・上面の両方から排紙が可能で、レジ台の上、カウンタの下棚など様々な

場所に設置できます。また、専用のキット（オプション）により壁に掛けてお使いいた

だくことも可能です。前面排紙設置時は優れた防滴特性（IEC60529 IPX1 相当）によ

り、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。 

 

２． コンパクトなキューブ形状 

１辺が 129 mm のコンパクトなキューブ形状のシンプルでスタイリッシュなデザインで

す。ボディカラーは白と黒の 2 色で、場所を取らず、様々なシーンでご利用いただけま

す。 

 

３． 安心設計 

異物などの混入によりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけで簡

単にリカバリが可能です。 

 

４． 環境に配慮 

用紙上部の余白を最小約 2mm まで指定することが可能で、用紙を無駄なくお使いい

ただけます。また、国際エネルギースタープログラムにも適合するなど環境にも配慮

した製品です。 

 

５． 簡単なコマンド 

ESC/POSTM *３系のコマンドに加えて、マークアップ言語による印刷が可能です。これ

により、Web ブラウザを使用してパソコン上で印刷内容の確認やデバックができ、

ESC/POSやOPOSの知識のない方でもアプリケーションソフトウェア開発を容易に行

うことができます。 

 *3 ESC/POSTM は、セイコーエプソン(株)の登録商標です。 

 

 

【用途例】  

飲食店・小売店でのレシート印刷、図書館などでの貸出票印刷、病院などでの整理券印刷、など 

 

【価 格】 オープンプライス 

 

【販売目標台数】 年間 3 万台（ワールドワイド） 
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【主な仕様】 

印字方式 感熱ラインドット方式 

解像度 203 dpi (8dots/mm) 

印字速度 最大 200 mm/sec 

オートカッタ 
フルカット, パーシャルカット 

（カッターエラー時、自動復帰機能搭載） 

外形寸法 (W×D×H）  129.0 x 129.0 x 129.0 mm 

動作温度範囲 5℃ ～ 45℃ 

用紙幅 (印字幅) 58 / 80 (54 / 72) mm 

用紙外径 最大 83 mm 

文字 
1 Byte コードページ : 14Page / 国際文字 : 14 ｹ国 

2 Byte JIS 漢字 : 第一水準＋第二水準 (JISX0208-1990 準拠) 

バーコード 
UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODABAR, Code39,  

Code93, Code128, QR, PDF417 

コマンド ESC/POSTM ＊３準拠、マークアップ言語 

インタフェース USB, シリアル, Ethernet, Powered USB 

電源 外部電源（DC24V±5%） 

キャッシュドロワ 2 Drive (24V / 1A) 

ボディカラー 白, 黒 

 

●記載されている情報は発表日現在のものです。予告無しに生産、販売を終了する場合や、価格、仕様などが 

  変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

以 上 

 

 

 

この件に関するお問い合わせは下記にお願いします。 

  

 【報道関係】  

     セイコーインスツル株式会社 

     経営管理部 広報課  荒井、森 

      TEL：043-211-1185  MAIL：pr@sii.co.jp 

      

 【お客様】 （紙面などの掲載時はこちらをお願いします） 

     セイコーインスツル株式会社 

     プリントシステム事業部 企画営業部 企画課  岡安、増山 

      TEL：043-211-1212（直） 

  http://www.sii-ps.com 


