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固定したハーネスの取り外しができ、幅広い板厚に対応 
「ホルダークリップ」販売開始について 

 
2019 年 12 月 20 日 

ヘラマンタイトン株式会社  
 

「インシュロック（R）*1」でおなじみの、結束バンドをはじめとする配線資材の総合メーカー、ヘラマンタイト

ン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：関 智見）は、固定したハーネスの取り外しができ、幅

広い板厚に対応する配線固定具「ホルダークリップ HC513FT4Jシリーズ」を12月24日（火）より販売開始い

たします。 

 
─────────────── 
【ホルダークリップ HC513FT4J】の特徴 
─────────────── 
1.幅広い板厚に対応可能 
ホルダークリップのマウント部デザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー（もみの木）形状を採用して

おり、１種類で幅広い範囲の板厚に対応し、部品点数の削減に貢献します。 
 
2.取り外しが可能 
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能で

す。 
 
3.安定した固定 
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい

形状です。 
 
──────────────── 
【製品詳細（弊社 Web サイト）】 
──────────────── 
https://www.hellermanntyton.co.jp/product/mount/snap/holderclip/holderclip_hole4_0.html 
 
 
 
 
 
 
─────────── 
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【製品仕様】 
─────────── 
型番・ラインアップ・適用穴径（メネジ） 
HC513FT4J（標準グレード） 

HC513FT4J-HSW（耐熱・耐候グレード） 

HC513FT4J-ETFE（耐熱・耐薬品グレード）の計 3 種類 

適用穴径・メネジ：φ3.3～4.0mm M4 

 
材質・色・常時使用温度範囲 
HC513FT4J 材質：66 ナイロン 色：乳白常時使用温度範囲：-40℃～+85℃ 
HC513FT4J-HSW 材質：66 ナイロン 色：黒 常時使用温度範囲-：40℃～+110℃ 
HC513FT4J-ETFE 材質ふっ素樹脂(ETFE) 色：青 常時使用温度範囲：-80℃～+170℃ 
 
価格 
オープン 
 
＊1：「インシュロック」は、ヘラマンタイトン株式会社の登録商標です。 

 
■ヘラマンタイトンについて 

HellermannTyton（ヘラマンタイトン）グループは、1935 年にドイツで創業されて以来 80 年以上にわたり、

インシュロックをはじめとした、結束、固定、識別、絶縁、保護、管理、接続商品の製造・販売会社として世

界各国で活躍してきました。現在グループの商品は電気・電子機器、自動車、通信を中心に世界中の幅広

い業界で使用されています。 
日本法人は 1970 年に設立され、研究開発部門から金型製造、設計、品質保証部門まで同一敷地内に

配置した国内工場で、高品質な製品を生産し続け、お客様からのご支持を長年にわたりいただいておりま

す。 
 
 

以上 
 

資料請求、その他本件に関するお問合せ先 
ヘラマンタイトン株式会社 マーケティング課 
TEL：03-5790-3128 FAX：03-5790-3116 
mkt@hellermanntyton.co.jp 


