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ヴァイサラヴァイサラヴァイサラヴァイサラ需要に応え需要に応え需要に応え需要に応え Triton®Triton®Triton®Triton®のののの生産能力生産能力生産能力生産能力をををを 2222 倍に倍に倍に倍に拡大拡大拡大拡大    

------------世界中の風力発電業界のデベロッパー、運用企業、投資企業で使用されている 

リモートセンシングシステムの増産を計画--------    

 

Vaisala Oyj（本社：フィンランド ヘルシンキ CEO ジェル・フォーセン 以下ヴァイサラ）は、風

力発電サイトの開発デベロッパーや運用企業様より頂く、「信頼できる正確なハブ高での風況観測データ

への迅速なアクセス」へのご要望に対応すべく、自社が保有するアメリカのコロラド州、ボルダーで、ウ

ィンド・プロファイラーTriton®の生産能力を倍増する予定です。 

 

Triton®の需要増大の主な理由は、風力発電業界の成長にともない、より迅速な開発が可能で、投資効

果を向上できる、風力発電の効率的な運用のために、リモートセンシングシステムでの風況計測が広く採

用され始めたことなどが挙げられます。 

 

Triton®は堅牢で耐久性が高く、移動を伴う配備にも対応でき、低消費電力で使用可能です。特に、風

力発電サイトのデベロッパーが、世界各地で遠隔地での開発を進める中、気象観測鉄塔の建設が困難であ

る場合においては、風況観測の情報収集のための信頼できる有効な選択肢となります。 

風力発電所開発のデベロッパーは、Triton®を風力発電所の開発候補地での風況観測に用います。これ

はリモートセンサが近年高度化している大型の風車のハブ高での正確なデータを提供できるためです。 

Triton®の移動性とオンラインデータ記録は、デベロッパーが必要な風況状況を迅速に収集し評価を実

行し、サイトについての実行可能性の決断を可能にします。 

 

風力発電の運用企業様も、Triton®の機能を活用し、費用対効価の向上と風力発電資産の最適化のため

に役立てています。Triton®は発電パフォーマンステストや、後流効果の調査、気象観測鉄塔の検証など、

多くの運用用途があります。 このような用途では、Triton®は運用企業が、より信頼性の高い解析を多

くの場合、低コストで、日程を短縮して実行することを可能にしています。 

  

ヴァイサラ 再生可能エネルギー事業部 総括のパスカル・ストックは次のように述べています。 

「私共は今日、既存の気象観測鉄塔に代わり、リモートセンシングシステムへの世界的なシフトを目の

当たりにしています。これは、新しい規制や発電パフォーマンステストへの承認なども起因しています

が、 
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基本的には、最新の大型風車での風況観測の手段として、リモートセンシング、特に Triton®のような

SoDAR システムが、迅速で費用効果が高く、風況観測の情報を信頼性が高く記録できる方法であるとい

うシンプルな理由によるものです。」 

「ヴァイサラは効率的な製造方針に従い、Triton®製造を継続的に向上させてきました。お客様からの

増加する需要に応えるために、当社は製造能力の拡大を急ピッチで進める必要がありましたが、ヴァイサ

ラは 80 年以上にわたる気象観測機器専門の製造業者であるため、この増産計画を早期に実現することが

できました。 風力発電の生産能力は世界的に年々増加傾向にあり、2017 年には風力発電所の開発はよ

りアクセスが困難な遠隔地に建設されることが予想されます。Triton®は、風力発電のユーザー様にとっ

て、より適切に設計された、効率性のよい風力発電所を建設するために、必要な風況リソースのデータを

提供して参ります。」 

 

ヴァイサラエネルギー事業部門 

自然・気象現象は再生可能エネルギーの燃料ともなりますが、その産出量を大きく左右する要因でもあり

ます。ヴァイサラは 80 年以上にわたる気象観測機器の専門企業として世界の再生可能エネルギー業界の

風力や太陽発電プロジェクトをより迅速に効率的に開発・運用するためのサポートを提供して参りまし

た。ヴァイサラの計測、評価、予測および管理ツール、サービスは科学や先端技術を活用し、発電事業に

おける気象リスクの影響を低減し、利益を向上させるための意思決定を、フィールド調査、デューデリジ

ェンス、運用予測、サイトの最適化等、プロジェクトのライフサイクルの全工程にわたってサポートしま

す。 

■

■■

■ ヴァイサラについて
ヴァイサラについてヴァイサラについて

ヴァイサラについて 
ヴァイサラ社は、環境／産業計測分野における世界的なリーディング企業です。当社は 80 年にわたる経験を

活かし、より良い世界に向けた観測を提供します。ヴァイサラは世界各国のお客様にとって、革新的な観測・

計測機器とサービスを総合的に提供できる信頼されるパートナーです。本社である Vaisala Oyj はフィンラン

ドのヘルシンキにあり、世界各国に約 1,600 人の社員を有し、NASDAQ Helsinki に上場しています。当社に

関する詳細は、www.vaisala.comおよび www.twitter.com/VaisalaGroupをご覧ください。 

 

● 本報道発表資料に記載されている内容は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。 
 
 
 

ヴァイサラ株式会社 

〒101-0051 

東京都千代田区神田神保町一丁目 105番地 

 神保町三井ビルディング 16F 

URL: http://www.vaisala.co.jp/ 

 

【製品に関するお問い合わせ先】 

 ウェザーセールス 

 TEL: 03-5259-5962 FAX: 03-5259-5961 

 E-mail: weathersales.japan@vaisala.com 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

マーケティング部  中元 千亜樹 

TEL: 03-5259-5965 FAX: 03-5259-5961 

E-mail: marketing.japan@vaisala.com 
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◆◆◆◆    添付資料添付資料添付資料添付資料    

 

■

■■

■    主な仕様主な仕様主な仕様

主な仕様    

    

製品名 
ヴァイサラ Triton® 

ソニック・ウィンドプロファイラ 

設置 

 
設置面積 2×3m、ソーラーパネル装備 

電源 

消費電力 7W（平均値） 

ソーラーパネル 2 つのパネル、それぞれ 85W 定格 

内蔵バッテリー 液漏れ防止 AGM 船用バッテリー、12V、92Ah 定格 

データ収集 

 

最大高度 200m 

風データ収集高度 40、50、60、80、100、120、140、160、180、200m 

風速範囲 0～25m/s（0～55mph） 

データ収得率（未フィルタリング） 98%超（全高度において） 

一般的なフィルタリング・データ収得率（90%超の品質係数） 

高度 100m 時： 最大 90～95%以上 

高度 120m 時： 最大 88～92%以上 

高度 140m 時： 最大 85～90%以上 

フィルタリング・データの相関  風速計の 2%以内 

データ・アップロード・レート 通信リンク経由で 10 分ごと 

自動データ・バッファリングおよび 

バックフィリング・プロトコル 

SD メモリーカード・ソケット 2GB の SD カード記録、 

最低 2年間にわたる 10分間のデータ 

輸送 

寸法 2×2×2m、1.2m 

幅広の基部は小型トラックの荷台やトレーラーに適合 

重量構成に応じて 350～450kg 

  

■

■■

■    外形図外形図外形図

外形図    

    

インチ[cm]単位の寸法は、少数点は省略されています。（ソーラーパネルと取り付け金具は非表示） 
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■

■■

■    製品写真製品写真製品写真

製品写真 

 

 

※ 製品写真の画像データをご希望の場合は、弊社マーケティング部までご連絡ください。 


