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[News Release] 

報道関係者各位 

2021年 9月 27日 

ヴァイサラ株式会社 

 

ヴァイサラ、モジュールタイプのシンプルな産業環境向け変換器 Indigo510 を発売 

--- 精度・信頼性の高さはそのままで、より使いやすく--- 

 

 

ヴァイサラ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：ヴェリ・ソレフマイネン、以下ヴァイサ

ラ）は、Indigo510 変換器（以下、Indigo510）を本日より販売開始します。 

本製品は正確な計測が求められる厳しい産業用途に実用的な変換器です。2020 年に発売された

Indigo520 変換器の高い精度や堅牢さを保ちながら、よりシンプルな使いやすさを実現したモデルです。 

 

■ 合理的で経済的な、シンプルな変換器 

Indigo510 は、高機能変換器 Indigo520 の性能をそのままに、産業環境向けに合理性を追求した新し

い変換器です。一度に 1 つのプローブ対応でありながら、Indigo 対応のプローブを取り付けることで、

湿度、温度、露点、オイル内水分、二酸化炭素、過酸化水素蒸気の正確な計測ができます。 

2020年に発売された Indigo520の特長である、Indigo製品シリーズとの互換性、直感的に計測値や機

器設定の可視化ができるタッチパネルを引き継いでいます。また、頑丈な IP66 および NEMA4 定格の

金属筐体は、過酷な環境で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 

これにより、正確な計測が求められる厳しい環境で簡単かつ手軽に、高い信頼性と精度を持つ計測を行

うことができます。 

 

■ 産業計測の IoT化を後押しする、モジュラーシステム搭載の Indigo製品シリーズ 

Indigo製品シリーズは、交換可能なスマートプローブ、堅牢な変換器、直感的に操作できるヴァイサラ

Insightソフトウェアで構成されるモジュラーシステムです。単独での使用も可能なスマートプローブは、

変換器に接続して機能を拡張することもできるため、お客様の選択肢が広がります。また、変換器に接続

したスマートプローブは現場で簡単に交換できるため、メンテナンス性も向上しました。Indigo510 は、

過酷な産業環境向けに最適化した上で、Indigo製品シリーズが持つ拡張性も存分に提供します。 

Indigo510の詳細については、以下をご参照ください。 

https://www.vaisala.com/ja/products/systems/indoor-monitoring-systems/indigo500 

Indigo製品シリーズの詳細については、以下をご参照ください。 

https://www.vaisala.com/ja/indigo-family  
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■ ヴァイサラについて 

ヴァイサラは、環境／産業計測分野における世界的なリーディング企業です。当社は 85 年にわたる経験を活
かし、火星探査などにも活用されている宇宙環境にも耐えうる技術によって、より良い世界に向けた観測を提
供します。ヴァイサラは世界各国のお客様にとって、革新的な観測・計測機器とサービスを総合的に提供でき
る信頼されるパートナーです。本社である Vaisala Oyj はフィンランドのヘルシンキにあり、世界各国に 1,900

人超の社員を有し、NASDAQ Helsinki に上場しています。当社に関する詳細は、 vaisala.ja、
www.twitter.com/VaisalaGroup、linkedin.com/vaisala をご覧ください。 

● 本報道発表資料に記載されている内容は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。 

 

ヴァイサラ株式会社 

〒101-0051 

東京都千代田区神田神保町一丁目 105番地 

 神保町三井ビルディング 16F 

URL: www.vaisala.com/ja 

 

【製品に関するお問い合わせ先】 

 産業計測本部 

 TEL: 03-5259-5960 FAX: 03-5259-5961 

 E-mail: sales.japan@vaisala.com 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

マーケティング  高根 夏美 

TEL: 03-5259-5965 FAX: 03-5259-5961 

E-mail: marketing.japan@vaisala.com 

報道関係者向けお問い合せフォーム 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応の一環として、時差出勤および在宅勤務を実施しています。これに伴い、当面の間電話

受付時間を平日 10:00～15:00に変更しております。予めご了承ください。 
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◆ 添付資料 

■ 主な仕様 

製品名 Indigo510 変換器 

対応センサプローブ 
湿度、温度、露点温度、二酸化炭素、 

過酸化水素、オイル内水分 

本体サイズ 142 mm（幅）×182 mm（高さ）×67 mm（奥行き） 

質量 1. 5 kg 

使用温度 
-20～+60℃（ディスプレイ付き） 

-40～+60℃（ディスプレイ無し） 

出力 

アナログ出力： 2 チャンネル 

[電圧] 0～1V、0～5V、0～10V 

[電流] 4～20mA、0～20mA 

イーサネット：Modbus TCP/IP、HTTPS 

電源 11〜35VDC（PELV 保護超低電圧） 

製品ページ 
https://www.vaisala.com/ja/products/systems/indoor-

monitoring-systems/indigo500 

 

ヴァイサラ Indigo510変換器 製品画像 

 

 

※ 製品写真の画像データをご希望の場合は、弊社マーケティング部までご連絡ください。 
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