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日本サン石油株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：井口 泰秀）は、モーターサイ

クル用製品「REDFOXシリーズ」の JASO 規格表記を「MA 規格」から「MA2 規格」に変

更させて頂く事をを発表いたします。 

 

発売当初の市場背景から「MA 規格」として販売してまいりましたが、近年の市場動向か

ら「MA２規格」を希望される多くのお声を頂戴し、この度反映させて頂く事と致しました。 

 

配合などに一切の変更はございませんが、従来の規格である「MA」、「MA１」指定車に

も適合しておりますので、安心してご使用頂けます。 

順次、「MA２」表記のパッケージに切り替えて参ります。 

 

記 

SUNOCO REDFOXシリーズ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JASO：MA2 

大排気量車両まで

対応できます。 

*新パッケージ適用時期：2016年10月頃から順次新パッケージに切り替えとなります。 

 



SUNOCO REDFOXラインナップ 

 RACING & SPORTS エステルベース / 全合成油 / JASO:MA2 

 

 

 

 

 

 

     ０W-30     10W-40       15W-50 

 

 COMFORT & STREET エステル配合 / 部分合成油 / JASO:MA2 

 

 

 

 

 

 

       10W-40          15W-50 

 

4ストロークバイク用 JASO規格 

 動摩擦特性指数 静摩擦特性指数 制動時間指数  

MB 
0.40 以上 

1.35 未満 

0.40 以上 

1.45 未満 

0.40 以上 

1.40 未満 

エンジンとミッションが別体の車

両、スクーター等で使用。 

MA 
1.35 以上 

2.50 未満 

1.45 以上 

2.50 未満 

1.40 以上 

2.50 未満 

湿式クラッチのギア付きバイクに

使用。 

MA1 
1.35 以上 

1.50 未満 

1.45 以上 

1.60 未満 

1.40 以上 

1.60 未満 
MA を細分化。小排気量バイク用。 

MA2 
1.50 以上 

2.50 未満 

1.60 以上 

2.50 未満 

1.60 以上 

2.50 未満 
MA を細分化。大排気量バイク用。 

 

「REDFOXシリーズ」は、「MA2」指定車はもちろん、「MA1」、「MA」、「MB」指定車まで

幅広くご使用頂けますので、小排気量車からビッグバイクまで幅広い車種を網羅します。   

                 


