
レプリセット

最も汎用性に優れたレプリカ製作システム

非破壊検査、現場作業、工学的検査、科学捜査などで、
レプリカを現場で製作し、その後実験室で検査します。

-高い解像度で、0.1ミクロンまで転写します。
-実質的に収縮しませんので、正確な寸法を測定できます。
-光学顕微鏡やコンパレータ（比較測定器）マクロ検査にも
  最適です。
-走査電子顕微鏡検査(SEM)、レーザー測定、光学干渉計検査
 などの検査法にも対応しています。
-オペレータに高い技術や経験は不要です。
-どのようなサイズや形状のレプリカも製作できます。
-可撓性で強靱性に富んだレプリカですので、取りづらい
  表面やある程度の凹面形状から製作、採取できます。
-短時間で硬化します。
-検査対象表面が高温や低温でも、レプリカを製作できます。

先進の臨界面
検査用レプリカ

製作法
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レプリセットは、材料のレプリカ 

（複製）を製作するシステムです。試

料表面の構造を、正確性、可撓性及び

安定性に富んだレプリカに転写できる

ように設計されています。製作された

レプリカは、検査対象面の完全な三次

元コピーですので、そのまま顕微鏡検

査を実施したり、寸法を測定したりで

きます。レプリセットは、米国材料試

験協会（ASTM）基準E1351「金属

組織検査用現場採取レプリカの製作と

評価に関する標準的実施法」に採用さ

れているレプリカ製作システムです。

レプリセットは、特別に調合された

急速硬化の二液混合シリコン・ゴムで

す。各液は、カートリッジに充填されて

おり、ディスペンサ（調合ガン）を使っ

て塗布します。カートリッジには、ポリ

マーと硬化剤が封入されています。これ

らの各液は、検査対象面にレプリセット

を塗布しているときに、使い捨ての混合

ノズル内で自動的に混合されます。平坦

な検査対象面のほかに、孔穴や凹面にも

混合液を塗布できるように、さまざまな

形状の再使用可能なノズル・チップを取

り揃えています。

　レプリフィックスはレプリセットに比

べ細精密さのない複製システムです。レ

プリフィックスはレプリセットと接着で

きるように設計されています。2成分か

らなるレプリフィックスを手で混ぜ合わ

せ、試料面に塗布します。レプリセット

の保持材としてや、細精密さを要求され

ない形状確認に単独で使用できます。

　バッキングスライドはレプリセット

やレプリフィックスのレプリカに接着

可能です。バッキングスライドでレプ

リカの輪郭を保持し、底面を平坦にで

きます。

レプリカに密着するように特別に設

計されているバッキングペーパーは、

オプションの別売品ですが、レプリカ

の取り扱いやラベル表示、保全などに

便利です。また、バッキングペーパー

を使えば、顕微鏡検査のときに、検査

対象面が湾曲している薄いレプリカを、

スライド・ガラスにテープで平坦に接着

できます。

かつてレプリカの製作は、それほど

容易な作業ではありませんでした。し

かし、使い勝手に優れたディスペンシン

グガンを用いれば、初めての人でも完璧

なレプリカを製作できます。オペレータ

に豊富な経験は必要ありません。誰でも

良質なレプリカを検査室に持ち帰ること

ができます。

通常検査の場合は、現場の担当者が

レプリカを製作し、これを検査室の専

門家が検査します。レプリセットを使え

ば、レプリカの製作に失敗することがほ

とんどありませんので、時間と消耗品の

節約につながります。



x100

 DIC(

x 200

 

x100

 DIC(

x 200

 

x100

 DIC(

x 200

 



SEM

-GF1 

SEM

落

落



50 ml 

265 ml 



 

  

ストルアス社は、常に品質向上への研究をしています。予告なしに製品が改良されることがあります。

技術データ   レプリセット　　　　　　　　　　　レプリフィックス

粘性（硬化前混合樹脂） 　　　　　　　極低粘度(Fタイプ)　　　　　　　　 高粘度   
  　　　　　　　低粘度(Tタイプ)

硬化レプリカの解像度 　　　　　　　0.1 ミクロンまで　　　　　　　　　 5ミクロンまで

収縮率  　　　　　　　無視できるほど微量　　　　　　　　無視できるほど微量

引裂き強度   　　　　　　　15-20 kN/m2　　　　　　　　　　　  弱

硬度  　　　　　　　 30ShoreA 　　　　　　　　　　   76ShoreA

検査対象面の温度範囲        -10ºC から +180ºC　　　　　　　　    0ºC から +150ºC 

レプリセット
材料微細構造や立体微細構造の非破壊検査用レプ
リカ製作システム. 二成分の急速硬化シリコンゴム
成形剤で柔らかい高精度の 3D レプリカを製作.  
50 ml のシステムでは, 手動式ディスペンシング 
ガン (40900066) とミキシングノズル (40900088) 
を50 ml カートリッジと組み合わせて使用する. 
265 ml のシステムでは, 手動式ディスペンシング
ガン (40900065) とミキシングノズル (40900056) 
を265 ml カートリッジ と組み合わせて使用する.

レプリセット-F1 
特に低温状態や早急にレプリカが必要な場合に、
水平面や傾斜面のレプリカを製作する時に最適. 
液状の急速硬化成形剤で、25℃でポットライフが 
0.5-1 分で硬化時間が 4 分  
50 ml カートリッジ  1 本                          40900069  
50 ml カートリッジ  5 本一組　　　　    40900047 
265 ml カートリッジ  2 本一組　　　　  40900051

レプリセット-F5 
汎用の成形剤. 特に常温又は高温の状態で水平面
や傾斜面のレプリカを製作する時に最適.  
液状の急速硬化成形剤で、25℃でポットライフが  
5 分間で硬化時間が 18 分 
50 ml カートリッジ  1 本 　　　　　      40900068 
50 ml カートリッジ  5 本一組 　　　　  40900046 
265 ml カートリッジ  2 本一組 　　　    40900050

レプリセット-T1
特に低温状態や早急に複製が必要な場合に、垂直
面や天井面のレプリカを製作する時に最適. 
チキソトロピー(揺変性)の急速硬化成形剤、25℃
でポットライフが 0.5-1 分で硬化時間が 4 分 
50 ml カートリッジ  1 本　　　　　        40900071 
50 ml カートリッジ  5 本一組　　　　    40900049 
265 ml カートリッジ  2 本一組　　         40900053

レプリセット-T3
汎用の成形剤. 特に常温又は高温の状態で垂直面
や天井面のレプリカを製作する時に最適.  
チキソトロピー(揺変性)の急速硬化成形剤、25℃
でポットライフが 3 分で硬化時間が 10 分 
50 ml カートリッジ  1 本 　　　　       40900070 
50 ml カートリッジ  5 本一組　　　　    40900048 
265 ml カートリッジ  2 本一組                40900052

レプリセット-GF1
肉眼検査や寸法測定の比較測定器用レプリカ製作
システム. 特に水平面又は傾斜面や充填穴などで
レプリカを製作する時に最適.  
急速硬化成形剤で、25℃でポットライフが 0.5-1 
分で硬化時間が 4 分.  
50 ml カートリッジ  1 本                          40900078  
50 ml カートリッジ  5 本一組                  40900076

レプリセット-GT1
肉眼検査や寸法測定の比較測定器用レプリカ製作
システム. 特に垂直面や天井面のレプリカを製作す
る時に最適.     
チキソトロピー(揺変性)の急速硬化成形剤、25℃
でポットライフが 0.5-1 分で硬化時間が 4 分.  
50 ml カートリッジ  1 本                          40900079  
50 ml カートリッジ  5 本一組                  40900077

 
 
レプリフィックス    
手で練り合される二成分の急速硬化シリコンゴム
成形剤. レプリセットと接着し、硬質のバックア
ップ材としてレプリセットと併用可. 輪郭測定な
ど形状のレプリカに使用する.   

レプリフィックス-2    
特に低温状態や早急にレプリカが必要な場合に対
応.25℃でポットライフが 2-3分で硬化時間が10分  
500g  　　　　　 40900084

レプリフィックス-20   
高温の状態や、複雑な形状寸法や大面積のレプリ
カに対応. 25℃でポットライフが 20 分で硬化時
間が 60 分    
500g  　　　　　 40900086
 
アクセサリー

 

手動ディスペンシングガン  
レプリセットのレプリカ作製用   
50 ml カートリッジ用　　　　　　　　40900066 
265 ml カートリッジ用　　　　　　　 40900065

ミキシングノズル
50 ml カートリッジ用 35 個/組　　　　40900088 
265 ml カートリッジ用 10 個/組       40900056

平坦面レプリカ製作用ノズルチップ
50 ml用ミキシングノズル (40900088)へ取り付け.  
10 mm フィッシュテイルスプレッダー.   
30 個/組  　　　　　　　　　40900089

孔穴レプリカ製作用ノズルチップ
50 ml用ミキシングノズル (40900088)へ取り付け. 
小径穴用ルアーニードル. 直径1 mm. 長さ30 mm.  
10 個/組  　　　　　　　　　　　　　   40900060 
大口径用フレキシブルホース. 直径6 mm 長さ100 
mm. 10 個/組　　　　　　　　　　　   40900061

バッキングスライド
柔軟なプラスチックスライド.レプリカに貼り付け
レプリカの裏を平坦にさせる.顕微鏡観察の際のレ
ベル調整や寸法測定の補助、ラベル表示、運搬や
保存に役立ちます.    
26 x 76 x 1 mm. 50 枚/組   　　　　　   40900087

バッキングペーパー
レプリセットのレプリカ作製用. レプリカに貼り
付けラベル表示し易く、顕微鏡観察の際のレプリ
カの取扱いやレベル調整に役立ちます.   
60 x 70 mm. 100 枚/組   　　　　　   40900062 
A4 (210 x 297 mm), 必要な大きさに切って使用.      
10 枚/組　　　　　　　　　　　　　  40900063

50 ml レプリセットシステム用ケース 
アルミニウム製携帯ケース. 現場での作業に必要
な全ての備品を収納可.   
内容物の個別注文が必要.   
L x d x h = 445 x 155 x 330 mm　　　　40900067

仕　　様   Cat.No.   Cat.No.

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, 
Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

お客様窓口　ホットラインサービス
救護は クイック

Free Dial 0120-950-919
[ 受付時間 ]  9:00 ~ 17:00（平日のみ）

弊社では、このたびお客様の製品の技術的な
ご質問のためにホットラインを開設いたしました。
製品の不具合、技術相談等のお問い合わせは、
下記のフリーダイヤルをご利用ください。

  技術サービス

□本　社  〒 110-0015
東京都台東区東上野一丁目 18 番 6 号
タカラ第 3 ビル

  営業案内
TEL 03 (5688) 2930

   FAX 03 (5688) 2927
  技術サービス

TEL 03 (5688) 2920
   FAX 03 (5688) 2927

□大阪営業所 〒 550-0014
 大阪市西区北堀江一丁目 6 番 5 号
 大輪ビル８F

TEL 06 (6532) 2661
   FAX 06 (6532) 1977

□名古屋営業所 〒 464-0850
 名古屋市千種区今池四丁目 4 番 1 号
 玉置ビル１F

TEL 052 (732) 1862
   FAX 052 (732) 2392
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