
広範囲なデータ伝送が可能なメッシュネットワーク
SDK Sampleアプリ DB/NodeRedダッシュボード

LoRaメッシュはPrivate LoRaによる多元接続を行い、パケット衝突・消失回避を実現する
ため、独自の時分割スロット転送方式および再送方式を採用し、マルチホップ型/メッシュ
型構成における広域プライベート通信基盤を提供します。

最大10ホップのLPWAメッシュネットワークを構成し、500台以上のセンサ接続を可能に
します（詳細仕様はデータ転送レートおよび転送間隔に依存します）。NerveNetの
DB共有機能を利用することにより、ネットワーク・情報収集管理を一元的に提供します。

LoRaメッシュを含むNerveNet™上にて稼働するNSC提供SensorNerveNet及びOSSである
MosquittoMQTT-Server、Node-REDw/SQLiteによる各無線局DBの共有データ機能と
ダッシュボード表示をSampleアプリとして供給しています。ユーザはこれを基に様々なシ
ステムへの展開・開発が容易に行えるようになっています。

共有データ機能

コンテナパッケージ

Dockerによるコンテナ仮想化に対応したソフトウェアパッケージで提供され、容易に
展開・利活用が可能となっています。また、コンテナ仮想化に対応することで、将来的
に多様なハードウェアプラットフォーム上での利用を可能としています。
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LoRaメッシュネットワークは国立研究開発法人情報通信機構殿との共同研究開発製品であり、販売に関しては別途ライセンス契約が必要となります。
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必須HardWare
RPi3以上/x86
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Module
GPS Module
‘3Q21現在Support

外部端末
WebBrowser

無線局に接続されたGPSのデータを表形式にて端末ブラウザに表示する例
*SDKにはRPi3B/B+用OSイメージも収納されています。
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LoRaメッシュ基地局は個々にIoTシステムにおいて利用が進むNode-REDw/SQLiteを
搭載することにより、エリア内センサデータ情報共有、個々のセンサデータにおける
時系列可視化、ゲートウェイ転送機能等を提供します
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